7 B
QT

Teleton

P380S
P380B

Stereo Record Player
Stereoplattenspieler

Platine de tourne-disque stéréo

Operation Manual

Bedienungsanleitung

Mode d’emplol

www.teleton-electro-mitsubishi.com




www.teleton-electro-mitsubishi.com

Contents
|. Operating precautions . . ... ... .. 3
Il. Connections . . . .. ........... 4
I, Assembly . ... ............. 5
IV. Operation . ... ............. 11
V. Hintsoncare . .............. 12
VI. CircuitDiagram. . .. ... .. ... .. 13
VI, Specifications . . . ... .. ....... 14

Guarantee card

We reserve the right to alter this information
without prior notice for technological advances.

Note: The cabinet of this model comes in either
silver or black. The silver cabinet is used as the
model in this booklet’s pictures.

Inhalt
I. Hinweise fur die Inbetriecbnahme . . . . 3
Il. Anschlisse . ... ... ......... 4
Il.Montage . . . ............... 5
IV.Bedienung . . . .. ............ 11
V. Hinweise zurPflege ... ... .. ... 12
VI.SChaltbild . . ¢ ss 5@ 5.0 o « 2 v om o 13
VII. Spezifikationen . ... ........ 14

Garantiekarte

Anderungen des Geréates, die dem technischen
Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Hinweis: Die Zarge dieses Gerdts ist in silberner
lieferbar. Die
Broschiire zeigen die

oder schwarzer Ausfiihrung
Abbildungen in dieser
silberne Ausfiihrung.

Tables des matieres

|. Précautions a I'utilisation . .. ... .. 3
II. Connexions . ... ............ 4
I1l. Assemblage .. .............. 5
IV. Fonctionnement . .. ... ..... i w11
V. Conseilsd’entretien . ... .. ... .. 12
VI. Schémadecircuit ... ......... 13
VII. Spécifications . . . . . ... .. .. ... 14

Bulletin de garantie

Nous nous réservons le droit d'effectuer tout
changement dU a des améliorations techniques.

Note: le coffret de ce modéle existe en couleur
argent ouen noir. C’est le coffret couleur argent
qui est utilisé comme modéle sur les photos de
la brochure.




. Operating
precautions

Please place the record player on a horizontal
support free of vibrations.

For prevention of acoustical feedback the
speakers must be placed a sufficient distance
from the record player. The installation place
should be protected against heat, moisture, and
dust as much as possible.

Main
This record player may be used on 220 V,
50 Hz.

Hinweise fur die
Inbetriebnahme

Bei der Wahl des Platzes fir |hren Platten-
spieler achten Sie bitte auf eine waagerechte,
erschutterungsfreie Unterlage. Um akustische
Rickkopplung zu vermeiden, missen die Laut-

sprecher in ausreichendem Abstand vom Plat-

tenspieler aufgestellt werden.
Ferner sollte der Platz vor Hitze, Feuchtigkeit
und Staub so weit wie maoglich geschiitzt sein.

Stromversorgung

Dieser Plattenspieler kann an 220 V, 50 Hz
verwendet werden.

Précautions
a |l'utilisation

Bien placer la table de lecture sur un support
horizontal exempt de vibration.

Pour éviter la réaction acoustique, les haut-
parleurs doivent étre placés a une distance
suffisante de la table de lecture. L'emplacement
d’installation -doit étre protégé contre la cha-
leur, I'humidité, et la poussiére autant que
possible.

Alimentation

Ce lecteur de disque doit étre utilisé sur le
220V, 50 Hz.
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Il. Connections

Anschliisse
Connexions
/ \ P380
Record Player
[ (] (] ]Plattenspfeler
- A @ - Tourne-disque
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Prise iack d‘entrée d’amplificateur PHONO
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Montage
Assemblage § ‘ =
Table mat @

Mitnehmerauflage
Tapis du plateau

Turntable

Plattenteller

Plateau @
Drive belt

Antriebsriemen &, &)

Courroie d'entrainement &

EP adapter holder
45 U/min. Adapterhalter \ . _
Support d’adaptateur LD

Poulie motrice

Motor pulley
Antriebsrolle \a ® / /
e

Belt guide
Riemenfiihrung L /
Guide de courroie

Motor locking screws-
Motorarretierschrauben
Vis de blocage du moteur

Table shaft

Plattentellerachse k@ D

Axe du plateau % \ ]
/

\
Speed selector button Y

P380

Drehzahlwahler

Sélecteur de vitesse de rotation _
Fig. 2

45 rpm adapter
45 U/min. Adapter
Adaptateur de 45 t/mn

Armlift
Armlift
Leve-bras

Cou ntefweight
Gegengewicht
Contrepoids

Scale ring

Skalenring
Bague échelonnée

Antiskating control
Anti-Skate-Regler
Commande d’anti-skating

Armlift lever
Armlifthebel

Levier de commande du léve-bras

Armrest
Armauflage
Support de bras

Tonearm
Tonarm
Bras acoustigue

Plug-in head
Aufsteckbarer Tonkopf
Téte a emboitement

Reject button
Ruckholtaste
Touche de retour

Manual arm lever

Manueller Tonarmhebel
L.evier de commande manuelle du bras

(3. e



Belt
Antriebsriemen

Courroie
Engage gears in this direction
Die Zahnrader in dieser Richtung in Eingriff bringen Tk
Engrener dans cette direction y_;,:,::'f/’/ \\\\\
Pinion gear g \ & /«— Rear drum of the turntable
Ritzel // Hintere Trommel des Plattentellers
Pignon —e , Tambour arriére du plateau

Untoothed section
Zahnloser Abschnitt
Section non dentée

Fig. 3

Motor pulley
Antriebsrolle
Poulie motrice

V¥ «— Spur gear
Stirnrad
Engrenage droit

| Table shaft
\\ Plattentellerachse

Axe du plateau

NS\
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N
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Turntable R T P
Plattenteller

Plateau
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Belt guide
Riemenfuhrung
———- Guide de courroie
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Drive belt
Antriebsriemen

Courroie d'entrainement —

)
Turntable
Plattenteller
__ plateau

Headshell
Tonarmkopf
Téte de pick-up

Align pin with groove

Richten Sie den Stift auf die
Nut aus

Aligner I'ergot sur la rainure

Turn locking nut clockwise
to lock the head
Drehen Sie die Mutter
zur Verriegelung des
Tonkopfes im Uhrzeigersinn
Tourner la bague dans
le sens des aiguilles
d'une montre pour bloguer

1 la téte
gy, )

L Cartridge
Tonabnehmer
Téte de lecture

Locking nut

Fig. 5

Uberwurfmutter
Ecrou de serrage

Tonearm
Tonarm
Bras acoustique

Fig. 6




Notes:
The following accessories are packed separately:

a)

b)

Turntable with belt, table mat and head-
shell with cartridge.

Counterweight, 45 rpm adapter and dust
cover.

The following has to be done before power
IS connected.

. Attach dust cover at the rear of the cabinet.

Remove the two motor-locking screws before
putting the record player into operation.
They serve only for protection against
damage during transport.

T he position of these screws is shown in the
sketch of the record player (see Fig. 2).

The turntable speed depends on the mains
frequency. The set is supplied from the
manufacturer for use on 50 Hz.

. Position the untoothed portion of the spur

gear against the pinion gear and move the
spur gear in the direction of the arrow so
that it engages with the pinion gear. Do not
turn the spur gear clockwise (see Fig. 3).
Install the turntable over the center spindle
shaft carefully.

. Stretch and hook the drive belt to the motor

pulley through belt guide. Installing pro-
cedure is shown in Fig. 4 and Fig. 5.

For this the speed change button must be in
the 33 rpm position.

Lay the turntable mat evenly over the turn-
table.

Hinweise:

Das folgende Zubehor ist separat verpackt:
a) Plattenteller mit Antriebsriemen, Mitneh-

b) Gegengewicht,
Abdeck haube.

1.

merauflage und Tonkopf.
45 U/min Adapter und

Vor dem AnschluR an das Netz sind die
folgenden Tatigkeiten durchzufuhren.

Den Staubschutzdeckel an der Gehiuse-
ruckseite anbringen.

Entfernen Sie die zwei Motor-Arretier-
schrauben, bevor Sie den Plattenspieler in
Betrieb nehmen. Sie dienen nur zum Schutz
gegen Beschadigung beim Transport.

Die Position dieser Schrauben ist in der
Skizze des Plattenspielers gezeigt (siehe Ab-
bildung 2).

Die Drehzahl des Plattentellers hdngt von
der Netzfrequenz ab. Das Gerat wird von
der Fabrik fir Verwendung mit 50 Hz
eingestellt geliefert.

Den ungezahnten Abschnitt des Stirnrads
auf das Ritzel ausrichten und das Stirnrad in
Pfeilrichtung drehen, so daR es in das Ritzel
eingreift. Das Stirnrad nicht im Uhrzeigersinn
drehen (siehe Abb. 3).

. Den Plattenteller vorsichtig auf die Mittel-

welle aufsetzen,

Den Antriebsriemen dehnen und durch die
Riemenfiihrung in die Antriebsriemenscheibe
einhangen. Die Montagereihenfolge ist in
Abb.4 und Abb.5 gezeigt.

Bei diesem Vorgang mufly der Geschwindig-
keitsumschaltknopf auf der Stellung fiir 33
U/min stehen. |

. Die Plattentellermatte eben auf den Platten-

teller legen.
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Remarques:

Les accessoires suivants sont embailés séparé-

ment:

a) Plateau avec courroie d’entrainement, tapis
de plateau, téte de pick-up.

b) Contrepoids, adapteur de 45 t/mn et cou-
vercle.

* QOpérations a effectuer avant de brancher sur
la prise.

1. Fixer le couvercle a l'arriére de |’'ébénisterie.

2. Enlever les deux vis de fixation du moteur
avant de mettre en route la table de lecture.
Elles ne servent que pour éviter les dom-
mages durant le transport.

La position de ces vis est montrée par le
dessin du lecteur de disque. (Voir Fig. 2).

3. La vitesse du tourne-disque dépend de la
frequence d’alimentation. L’'appareil est
prévu pour fonctionner sur 50 Hz.

4. Placer la partie non dentée de |'engrenage
droit contre le pignon et faire tourner |'en-
grenage droit dans le sens de la fléche de
maniere a ce qu’il s'engréne avec le pignon.
Ne pas faire tourner |‘engrenage droit dans
le sens des aiguilles d’'une montre. (Voir
Fig. 3).

5. Poser avec soin le plateau sur la tige de |'axe
central.

6. Tendre la courroie d’'entrainement et |'ac-

crocher a la poulie du moteur par I'inter-
médiaire du guide de courroie. La pro-
cedure de pose est indiquée & la figure 4 et 3
la figure 5.
Pour cette opération la touche de change-
ment de vitesse doit étre sur la position
33 tpm.

7. Poser uniformément le tapis sur le plateau.




Turntable shaft
Plattentellerachse
Axe de plateau

Tonearm Counterweight
Tonarm Gegengewicht
Plug-in head Bras acoustigue Contrepoids principal
Aufsteckbarer Tonkopf
Téte a emboitement
’ [ <=
Stylus % Screw Fig. 8
Nadel - Schraube
Pointe de lecture Vis
Fig. 7
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Counterweight \
Gegengewicht U
Contrepoids Antiskating control
N : (inside force canceler)

Q\\ Scale ring Antiskatingregler
N Skalenring (hebt die zentripetalkraft auf)

@ Echelle Commande anti-skating

"\ LLine on the arm (suppresseur de force centripete)
\’ " Linie auf dem Tonarm Marke
8

N Aligner sur le bras Repere

Fig. 9




Assembly of the tonearm

Insert the headshell into the locking nut at the
end of the tonearm and push it slightly in the
direction of arrow 1, turn the locking nut in
direction of arrow 2, and tighten it firmly.
(See Fig. 6)

The overhang of the arm is adjusted in the
factory to 14 mm. Please adjust accordingly
when the cartridge is exchanged.

(See Fig. 7)

Counterweight

Attach the counterweight to the tonearm as
shown in Fig. 8. Precise adjustment are as
follows.

Adjustment of the pick-up pressure

a) Confirm that the plastic cover has been
removed from the cartridge, then release the
armrest lock.

b) Keep the armlift lever in DOWN position.
c) Balance the tonearm by rotating the arm
weight until the arm is laterally balanced.
.d)} With the tonearm laterally balanced, align
the ‘0" on the scale ring with the line
marked at the rear of the arm. O (See

Fig. 9)
Turn only the scale ring, taking care not to
change the position of the weight.

e) Finally, turn the weight and scale ring
together in the direction of the arrow so as
to align the scale ring (2,5 p) with the line
of the arm. @ (See Fig. 9)

Montage des Tonarms

Schieben Sie den Tonarmkopf in die Uberwurf-
mutter am Ende des Tonarms, schieben Sie ihn
leicht in Richtung von Pfeil 1, drehen Sie die
Mutter in Richtung von Pfeil 2 und ziehen Sie

sie fest an. (Siehe Abbildung 6)

Der Uberhang des Tonarms ist in der Fabrik
auf 14 mm eingestellt worden. Bitte justieren
Sie entsprechend, wenn Sie den Tonab-
nehmer auswechseln. (Siehe Abbildung 7)

Tonarmgewichte

Bringen Sie das Gegengewicht wie in Abbildung
8 gezeigt am Tonarm an. Die genaue Einstellung
wird folgendermafien vorgenommen.

Einstellen des Nadeldrucks

a) Uberzeugen Sie sich davon, daR die Plastik-
abdeckung entfernt worden ist und losen
Sie dann die Tonarmverriegelung.

b} Lassen Sie den Armlifthebel in der Stellung
"DOWN"’,

c) Balancieren Sie den Tonarm mit dem
Gegengewicht aus. Der Arm sollte ohne
Unterstutzung waagerecht bleiben.

d) Die "0O"-Markierung auf dem Skalenring
mit der Linie auf dem Tonarm durch
Drehen dieses Ringes zur Deckung brin-
gen. () (Siehe Abb. 9.)

e) Gegengewicht nun so drehen, daR ge-
wunschter Auflagedruck (in diesem Falle
2,5 p) sich mit der Linie auf dem Tonarm
deckt. @ (Siehe Abb. 9.)
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Assemblage du bras acoustique

Insérer la téte de pick-up dans I'écrou de serrage
en bout du bras acoustique et pousser dessus
légerement dans le sens de la fleche 1, tourner
I"écrou de serrage dans le sens de la fleche 2 et
bloquer. (Voir Fig. 6)

Le porte-a-faux du bras a été -ajusté en usine a
14 mm. |l convient donc de le régler de la
méme maniere si I'on change de téte de iecture.
(Voir Fig. 7)

Contrepoids du bras

Fixer le contrepoids principal au bras acou-
stique comme ceci est indiqué a la Fig. 8. Le
reglage précis s'effectue comme suit.

Ajustement de la force d'appui

a) Vérifier si le capuchon en plastique est bien
retiré de la téte de lecture, ensuite enlever la
pince de blocage du support de bras a tube.

b) Maintenir le levier de commande du léve
bras a la position “"DOWN"

c) Equilibrer le bras acoustique avec le contre-
poids. Le bras doit rester au niveau sans
aucun support.

d) Le 0" sur l'échelle doit étre aligné avec
le trait se trouvant a l'arriére du bras. @)
(Voir Fig. 9.)

e) Tourner le poids et I'échelle dans le sens
de la fleche pour aligner l|'échelle (2,5 p)
avec le trait du bras. @ (Voir Fig. 9.)




Antiskating control (inside force canceler)

In tracking a record, the stylus is subjected to

a force acting in the direction of the record

center.

This force is compensated for by the device

shown in Fig. 10 for the following reasons:

* To provide optimum tracking with minimal
stylus pressure.

* To provide more natural sound reproduc-

tion, especially of stereo records.

To create a uniform pressure on the dia-

mond stylus (an important factor in pro-

longing stylus life).

The antiskating control knob has been set at

0" position at the factory. It should be changed

when the pick-up is replaced, in which case

adjustment should be performed according to

the table in Fig. 11.

In case, however, the standard pick-up is re-

placed, rotate the antiskating control to the

"2.5" position.

Note: The correct setting can be checked
using a test record by placing the stylus on
the part without grooves. If the setting is accu-
rate, the tonearm moves neither to the outside
nor the inside while the record turns.

Pick-up Pressure Setting

Abnehmerdruck Instage

Pression de pick-up Réglage
10p 1
20p 2
3.00 3
40p 4

Standard-Pick-up Pressure

Standard Abnehmerdruck

pression standard de pick-up
25p

10

Antiskating Vorrichtung (Ilnnenzugkom-
pensation)

Beim Abtasten einer Schallpldtte wirkt eine

Kraft auf den Diamanten ein, die in Richtung

der Plattenmitte gerichtet ist. Diese Kraft wird

Mittels der in Abbildung 10 gezeigten Vor-

richtung kompensiert.

Diese Kompensierung bietet die folgenden Vor-

telle:

* Sichere Abtastung mit geringstmoglicher
Auflagekraft.

* Die Wiedergabe vor allem von Stereoplatten
wird naturgetreuer.

* Die Diamant-Nadel wird gleichmallig bela-
stet (wichtig fir die Lebensdauer der Dia-
mant-Nadel).

Der Antiskatingregler ist werkseitig auf ‘0"

eingestellt worden. Beim Auswechseln des

Tonabnehmers sollte er nachjustiert werden,

wobei gemal} der Tabelle in Abb, 11 vorzugehen

ist.

Falls der Standardtonabnehmer jedoch wie-

dereingesetzt wird, den Antiskatingregler auf

die Stellung "“2.5" drehen,

Anmerkung: Die richtige Einstellung kann

kontrolliert werden, indem man die Nadel

auf den rillenlosen Teil einer Testplatte auflegt.

In diesem Fall darf der Tonarm bei rotierender

Platte weder nach aullen noch nach innen

schwenken. |

Anti-skating

(Suppresseur de force centripéte)

En suivant le sillon d'un disque, l'aiguille est

soumise a une force agissant en direction du

centre du disque.

Cette force est compensée par un dispositif

montré dans la Fig. 10, Cette compensation

possede les avantages suivants:

* Lecture convenable et sire avec une force
d'appui minimale d’aiguille.

* Reproduction plus naturelle en particulier
des disques stereos.

* Charge égale de l'aiguille diamant (im-
portant pour la durée de service de l'aiguille
diamant).

Le pouton de compensation de force centripéete

(ANTISKATING) a été réglé en usine a la posi-

tion “0". En cas de remplacement de la pointe

de lecture, ce réglage doit étre modifié en
fonction du tableau de la Fig. 11. Toutefois, au
cas ou la pointe de lecture standard est rem-
placée, tourner la commande de compensation

de force centripéete a la position “2.5".

Nota: Le réglage correct peut étre vérifié en

placant |‘aiguille sur la partie sans sillon d‘un

disque d’essai. Dans ce cas, le bras acoustique
ne peut étre déplacé ni vers l'extérieur ni vers

I"intérieur du disque quand il tourne.
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IV. Operation

1) Connect the DIN cable output with the
PHONO MAG input of the amplifier.

2) Insert the plug of the power cord into an
AC outlet.

3) The motor will be switched on by lifting
the tonearm from its support and guiding
It over the beginning of the record.

4) Speed
Select the speed (33-1/3 or 45 rpm) using
the speed selector button.
Note: The turntable speed should be changed

when the turntable is revolving.

5) The tonearm is gently lowered onto the
record disk by operating thé armlift lever.

6) After playing of the record the tonearm
will swing back automatically to its rest
position and the turntable will stop.

7) If it is desired to discontinue playing, flick
the reject lever to the front.

8) Do not touch the arm during playback and
automatic return.

Armlift lever

The armliift lever is used when you want to
have a momentary pause with the turntable in
motion. Move the lever to the position ““UP’’
for the pause and to the position “DOWN’’ for
continued playing. Keep the lift lever in the
position “DOWN’’ when you are not using it.

Bedienung

1) Verbinden Sie den DIN-Kabelausgang mit
dem Eingang PHONO MAG des Verstarkers.

2) Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in
eine Steckdose.

3) Durch Anheben des Tonarms von seiner
Auflage und Heranfiihren (ber die Anlauf-
rille der Schallplatte wird der Antrieb ein-
geschaltet.

4) Drehzahl

Wahlen Sie die Drehzahl (33-1/3 oder 45

U/min.) mit dem Drehzahlwahler.

Zur Beachtung: Die Plattentellerdrehzahl
sollte bei rotierendem Plat-
tenteller geandert werden.

5) Mit Hilfe des Armlifthebels wird der Ton-
arm schonend auf die Platte herabgelassen.

6) Nach dem Abspielen der Schallplatte kehrt
der Tonarm automatisch in seine Ruhe-
stellung zuriick und der Plattenteller halt an.

7) Falls die Wiedergabe unterbrochen werden
soll, bewegen Sie den Rickholhebel nach
vorn.

8) Fassen Sie den Tonarm wahrend des Ab-
spielens und des automatischen Riickstell-
vorgangs bitte nicht an.

Armlifthebel

Der Armiifthebel wird fir kurze Pausen bei
laufendem Plattenteller verwendet. Bringen Sie
den Hebel fiir eine Pause in die Stellung “"UP"”’,
fur erneute Wiedergabe in die Stellung "DOWN"’.
Lassen Sie den Armlifthebel in der Stellung
“DOWN?"’, wenn Sie ihn nicht verwenden.
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Fonctionnement

1) Connecter la sortie du céable DIN avec
I'entrée de PHONO MAG de I'amplificateur.

2) Introduire la fiche du cordon d‘alimentation
dans la prise murale CA.

3) Le moteur se trouvera mis en route en
levant le bras acoustique de son support et
en guidant celui-ci au-dessus du sillon
d’amorce du disque.

4) Vitesse
Choisir la vitesse (33-1/3 ou 45 t/mn) avec
le bouton sélecteur de vitesse.

Note: [l faudra changer la vitesse du plateau
au moment ou le plateau tourne.

5) A l'aide du levier de commande du léve-
bras, le bras acoustique descend douce-
ment sur le disque.

6) Aprés I'écoute du disque, le bras acoustique
reviendra automatiquement a sa position
de repos et le plateau s'arrétera.

7) Si l'on désire interrompre I'écoute, pousser
le levier de leve-bras vers |’avant.

8) Ne pas toucher le bras acoustique durant
I"écoute et le retour automatique.

Levier de commande du léve-bras

e levier de commande du |&ve-bras sert
lorsqu’on veut effectuer une pause courte alors
que le plateau tourne. Placer le levier a la
position “"UP" (en haut) pour la pause et a la
position “DOWN"" (en bas) pour I'écoute con-
tinue. Maintenir le levier de commande du léve-
bras a la position “DONW’’ si on ne ['utilise pas.
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V. Hints on care
Cabinet

Avoid’ cleaning or rubbing the cabinet with
insecticide, alcohol, paint thinner, or other
solvents. When cleaning your unit, please use a
damp cloth (after having disconnected the AC
line!).

Stylus
Even if every effort is made to keep records
clean, the stylus will collect dust and fluff,
which have to be removed from time to time.
This has to be done very gently with a small
brush.

When to replace stylus

This player uses a diamond stylus. Service life

is usually about 500—-700 hours of play. A

worn-out stylus results in sound distortion

and/or damage to records. Replace it with a

new one periodically.

1) Loosen the locking nut of the tonearm and
remove the headshell.

2) Pull off the stylus unit from the headshell.

3) Insert a new stylus into the headshell in
the opposite direction of the arrow.

4) Now attach the headshell to the tone arm,
tightening the locking nut to secure the
headshell in place.

{_

Hinweise zur Pflege

Gehause

Das Kunststoffgehause darf nicht mit Benzin,
Terpentin, Spiritus oder ahnlichen Losungs-
mitteln gereinigt werden. Bei Bedarf nur <ein
leicht angefeuchtetes Tuch verwenden. (Vorher
Netzstecker herausziehen!)

Tonabnehmernadel

An der Tonkopfnadel sammeln sich Staub und
feine Fasern, die trotz sorgfaltiger Behandlung
in die Rillen der Platte gelangen. Diese sind
von Zeit zu Zeit vorsichtig mit einem Pinsel
zu entfernen.

Auswechseln des Diamanten

Der Tonabnehmer ist mit einem Diamanten
ausgerustet, dessen Lebensdauer ca. b00—700
Stunden betragt. Ein abgenutzier Diamant
macht sich durch Tonverzerrungen und schliel3-
lich durch Beschadigung der Platten bemerkbar.
Zum Auswechseln ist folgendermaflen zu
verfahren.

1) Tonkopfiiberwurfmutter 16sen und Kopf-
muschel abnehmen.

2) Tonabnehmernadel von der Kopfmuschel
abziehen.

3) Einsetzen einer neuen Tonabnehmernadel
in die Kopfmuschel erfolgt in umgekehrter
Pfeilrichtung.

4) Kopfmuschel wieder am Tonarm anbringen,

Conseils d’entretien
Coffret

Eviter de nettoyer ou de frotter le coffret avec
des produits insecticides, des alcools, diluants
de peinture, ou autres dissolvants.. Pour le
nettoyage du coffret, utiliser un chiffon humide
(aprés avoir débranché le fil d’alimentation! ).

Pointe de lecture

Méme en prenant soin de maintenir les disques
propres, l'aiguille du systeme de pick-up ac-
cumulera des poussiéres et peluches. Celles-ci
devront étre enlevées de temps en‘temps. On
devra .utiliser a cet effet une petite brosse
douce en procédant avec précaution.

Remplacement du diamant

La téte de lecture est munie d’'un diamant qui

peut fournir a peu pres 500/700 heures d’é-

codte. Un diamant hors d‘u$age provoque

des distorsions de son et/ou endommage le

disque. Pour le changer opérer comme suit:

1) Désserrer |'écrou de la téte pick-up et
détacher la téte.

2) Enlever I'ensemble de diamant de la téte de
lecture.,

3) Monter un nouveau diamant dans la téte
en suivant la marche inverse du démontage.

4) Puis, fixer la téte de lecture au bras accous-
tique en serrant le contre-écrou afin de fixer
la téte de lecture en place.

die Uberwurfmutter festziehen, um die
Kopfmuschel am Platz zu sichern.
yd
= 4
Stylus unit
Tonabnehmernade]
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VI. Circuit Diagram

Schaltbild
Schéma de circuit
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VIl. Specifications/Spezifikationen/Spécifications

Type : Belt drive auto-return system with cueing

Turntable speeds : 33-1/3rpm and 45 rpm

Motor : Four pole synchronous motor

Turntable platter : 30cm (12") aluminum diecast

Tonearm . Static balanced "’S” shape tonearm with direct readout stylus pressure control
Effective arm length : 210 mm |

Cartridge : Moving magnetic stereo cartridge

Stylus type : MST-5

0.12%
45dB (DIN A), 60 dB (DIN B)

Within 2 dB at 1 kHz

40 — 12500 Hz*5 dB www.teleton-electro-mitsubishi.com

Wow and flutter
Signal/Noise ratio
Channel balance
Frequency response

Power supply : 240V b0 Hz
Power consumption : 15W
Dimensions : 454 (W) x 130 (H) x 354 (D) mm
Weight : o kg
OGENERMfWL & Teleton
F.R. Germany: GENERAL CORPORATION JAPAN (Euro) GmbH

WerftstraBBe 20, 4000 Dusseldorf 11 Tel. 0211-50 47 021 TIx. 8 588 366

The Netherlands: GENERAL CORPORATION JAPAN (NL) B.V.
Marconmiweg 10.4124 PD Hagestein (Vianen) Tel. 03 473-37 44 Tix. 40 581

United Kingdom: TELETON ELECTRO (U.K.) CO. LTD.
Technical Service Organisation
Somerton Works, Prince Avenue, Westcliff-on-Sea, Essex, SSQO QHU.

Tel. 0702 337681 Tix. 99338
Distributors

Switzerland: Allelectric AG

Gartenstr. 12, 5600 Lenzburg Tel. 064 51 6951 TIx 68 208
France: TELECTRODIS S.A.

21, rue Paul-Lafargue, 94270 Le Kremhn-Bicétre Tel. 6 77-69-34 Tix. 20 44 68
Spain: HiFi Audio S.A.

Manigue 50 barcelona-27 Tel. (83) 3400166 Tix. 51246
Portugal: Telvi Sociedade Electrica Lda

Praca de velasques, 293-Galeria, 4003 Porto. Tel. 497153
Malta: C. Petroni and sons, Ltd.

Testaferrata street, Msida Tel. 34874
Finland: Kesko OY

Rautaryhma, Satamakatu 3
14 SF 00161 Helsinki 16, Finland Tel. 1622273 Tix. 124748
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La garantie TELETON couvre les aspects suivants:

Remplacement de toutes pieces défectueuses pour une
période de deux ans a partir de la date d’achat, sauf
lorsque la défectuosité résulte d'un maniement incorrect
et d'une usure normale (par exemple piéces mobiles du
plateau ou de magnétophones, etc.).

Pendant les six premiers mois, les frais de main d’ceuvre
découlant de l'exécution de la garantie seront couverts
par TELETON.

TELETON assure le service aprés-vente aprés |'expiration
de la garantie. Dans ce cas les frais de réparation seront
cependant facturés.

Pour bénéficier pleinement de la garantie, noter que:

Ce bulletin doit étre diment rempli et daté par le
revendeur de |'appareil.

Dans la mesure du possible, |'appareil doit étre envoyé
pour réparation par le revendeur. |l devra étre accom-
pagneé par ce bulletin et si possible d’'une description
complete de la défaillance, sinon la réparation sera
facturée.

Cette garantie s'éteint en cas de réparation effectuée

par une personne non autorisée, ou en cas de maniement
Incorrect.

" K

; B P380S
(\7) Teleton P3SOB

Lecteur de disque stéréo
Stereo Record Player

NUMEro dé SErie / APParaat NIl o e e e,

De garantie van TELETON voor dit apparaat is als volgt:
Garantie op onderdelen gedurende 2 jaar na datum van
aankoop.

Geen berekening van arbeidsloon gedurende de eerste
6 maanden na datum van aankoop.

De toezending der defecte, onder garantie vallende
apparaten, dient franco en op risico van de afzender te
geschieden via zijn leverancier met Dbijvoeging van het
garantiebewijs en duidelijk omschreven klacht.
Apparaten zonder garantiekaart worden niet door ons
gerepareerd.

De garantie vervalt, indien gebreken ontstaan zijn door
onoordeelkundig gebruik, verwaarlozing en ruwe behan-
deling. ~ Batterijen, snoeren, tasjes, kastjes en andere
accessoires vallen buiten de garantie.
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Nom et adresse de |'acheteur: / Naam en adress koper:

¢ Teletton gy :

Revendeur (cachet et signature): / Handelaar {(stempel en handtekening):
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